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[bookmark: _GoBack]                      Генеральному директору  
ТОО  «Промбезтехнологии»                                    
                      Шмулич Д.Н.

  Заявка на проведение лабораторного испытания по определению качества проведенной огнезащитной обработки  № _____

1.Наименование объекта огнезащиты:_________________________________________________________________
(индекс, наименование города (населенного пункта), наименование улицы (переулка), номер дома)
_____________________________________________________________________________
2. Организация проводившая огнезащитную обработку: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Наименование (вид) огнезащитного средства, сведения об изготовители: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Наименование, адрес и тип конструкции объекта огнезащиты: 
Деревянные элементы конструкций кровли ( здания, зерноскладов №, конструкций чердачного помещения) наименование здания (стеллажи, стеновые панели)_______________________________________________________________________
                                                                      (выберите нужное)      
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5.Способ, площадь обработки: Поверхностная огнезащитная обработка произведена способом ( распыление, нанесение кистью и т.д) __________________  на общей площади ________м2                                          (выберите нужное)      

	№
	Подробное место проведении огнезащитной обработки

	Кол-во (кв.м) обработки каждого объекта  в отдельности

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	


Примечание: предоставить копии документов
1) Договор огнезащитной обработки;
2) Сертификат на огнезащитный состав;
3) Акт огнезащитной обработки;
4) Срезы на 1000 м2 не менее 4 срезов; 
Образец должен  представлять собой часть огнезащитного покрытия объекта огнезащиты  в виде стружки и иметь следующие размеры:
-длину от 50 мм до 60 мм;
-ширину от 25 мм до 35 мм;
-толщину от 1,5 до 2,5 мм.
 «____»__________201___года

Ф.И.О. заказчика, должность____________________________________________________
Тел. контактного лица: ____________________________________________________
Удобный вид связи для оповещения по исполнению (инстаграм, вацап, смс, емайл) ________________________________________________________________________
М.п  




