[bookmark: _GoBack]    Генеральному  директору  
ТОО  «Промбезтехнологии»                                    
                      Шмулич Д.Н.
                   
                          Заявка на проведение испытании лестниц и ограждение кровли №______

1. Наименование объекта испытания (нужное выделить).
- стационарная наружная вертикальная пожарная лестница (без ограждения);
- стационарная наружная вертикальная пожарная лестница (с ограждением);
- стационарной наружная маршевая пожарная лестница;
- ограждение кровли;
2. Расположение объекта испытания:
- Адрес месторасположения здания, на котором находится объект испытания: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Принадлежность, индекс, наименование города (населенного пункта), наименование улицы (переулка), номер дома)
- Место нахождения объекта испытания:
(Пример для лестниц: с западной стороны от центрального входа, на расстоянии шести метров от запасного выхода на уровне пяти метров от земли. На уровне первого, второго, третьего этажа. Выход на лестницу осуществляется с 2-го и 3-го этажей. 
Для кровли: по периметру кровли здания. Кровля здания двускатная, четырех скатная по деревянной обрешетке с шиферным покрытием, плоская покрытая ондулином).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Характеристика объекта испытания:
Для лестниц: ширина ________, длина_______, высота расположения от уровня земли______, до конца лестницы_________. Кол-во ступеней_________, если маршевая лестница, то кол-во площадок_______, площадь площадки_______ и кол-во лестниц  __________. Наличие ограждения лестницы ________, если да то с какой высоты начинается и на какой заканчивается________________. Крепление к зданию, как и в скольких местах_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Угол наклона лестницы ________ градусов.
Для кровли:  Длина периметра_______. Из чего сделано ограждение кровли (пример проволока толщиной _, приваренная уголком к креплению здания. Закреплено к зданию в __________ местах. )___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Контактные данные руководителя предприятия  (Ф.И.О., тел., эл.адрес)_________________________________
«____»__________201___года
Примечание:
Конструкции лестниц и (или) ограждений кровли должны быть подвергнуты грунтовке и окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032-74

Ф.И.О. заказчика, должность____________________________________________________
Тел. контактного лица: ____________________________________________________
Удобный вид связи для оповещения по исполнению (инстаграм, вацап, смс, емайл) ________________________________________________________________________
М.п.  
